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Desde 1980, Alma Lasers ha sido una compañía pionera en el desarrollo de tecnologías médicas muy

innovadoras, basadas en la radiofrecuencia, la luz y el láser. La innovación continua en nuestros equipos es

posible gracias a nuestro profundo conocimiento de las necesidades de los profesionales médicos y a la

experiencia técnica que acumula el equipo humano que hay detrás de Alma Lasers. Gracias al uso de  plataformas

con diseño modular, rentables y muy eficaces desde el punto de vista del rendimiento, Alma Lasers permite

que los facultativos puedan ofrecer, con confianza, servicios seguros, efectivos y rentables  a sus pacientes .

Harmony es la plataforma tecnológica más sofisticada y versátil del mundo para realizar
tratamientos estéticos y dermocosméticos basados en la luz y el láser. Harmony es el
ÚNICO sistema que integra 9 tecnologías diferentes en una plataforma,  que puede
actualizarse con el tiempo añadiendo nuevas aplicaciones a un precio muy competitivo
y asequible. Harmony incluye:

AFT – Tecnología de Fluorescencia Avanzada, patentada por Alma Lasers, es la
evolución de la tradicional luz pulsada que se aplica a una gran variedad de tratamientos
médicos

NIR – Tecnología basada en la luz de Infrarrojo Cercano para el tensado de la piel
UVB – Tecnología basada en la luz pulsada que se aplica para restaurar el pigmento

perdido, entre otras lesiones
Long Pulsed Nd:YAG – Láser para mejorar el aspecto de las venas de las piernas y

tratar lesiones vasculares profundas
Q-Switched Nd:YAG – Láser para tratar lesiones pigmentadas profundas y eliminar

tatuajes
FD Q-Switched Nd:YAG – Láser para tratar lesiones pigmentadas y eliminar tatuajes
1320 Nd:YAG – Láser para tratar arrugas y eliminar cicatrices de acné
2940 Er:YAG – Láser para realizar tratamientos de resurfacing y peelings láser
Pixel 2940 Er:YAG - Láser fraccional ablativo para realizar tratamientos de

rejuvenecimiento de la piel

La plataforma Harmony es una solución muy completa que ayuda a los profesionales
médicos a ofrecer a sus pacientes tratamientos muy eficaces de rejuvenecimiento de la
piel, tensado de la piel, fotodepilación, lesiones vasculares y pigmentadas, acné, mejoría
del aspecto de venas de las piernas anti-estéticas,  eliminación de tatuajes, hipopigmentación,
peelings láser, arrugas y resurfacing con láser fraccional ablativo.
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H  ipopigmentación

 A cné

L   esiones vasculares y pigmentadas

R  ejuvenecimiento de la piel

S  T (Tensado de la piel)

R ejuvenecimiento fraccional ablativo

V  enas

A rrugas y cicatrices de acné

R esurfacing  y peeling láser

T     atuajes

 R osácea

F  otodepilación



Electricidad  100 -120 VAC, 5A, 50/60 Hz

 220 -240 VAC, 5A, 50/60 Hz 

Peso   Unidad superior - 40 kg ( 88 lbs.) / Unidad inferior - 18 kg ( 40 lbs.)

Dimensiones (Anchura x Profundidad x  Altura)  55 x 57 x 93 cm ( 21.6" x 22.5" x 36.6" )
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Distribuidor en exclusiva para España y Portugal
C/Alvarado nº26 28036 Madrid
Tel. 914 561 371 - 902 820 131
Fax. 914  561 321
Email: info@almalasersmedica.es
www.almalasersmedica.es

Tecnología de Fluorescencia Avanzada (AFT)
AFT 

TM es un revolucionaria tecnología patentada
por Alma Lasers que supone una evolución de
la luz pulsada tradicional. AFTTM convierte la luz
UV, no utilizable por la luz pulsada tradicional,
en el espectro óptimo aplicable en multitud de
tratamientos médicos.

 AFTTM protege la epidermis y emplea niveles
menores de energía de forma altamente eficaz,
lo que supone una mejora de la práctica clínica
y mínimas molestias para el paciente.

Un concepto revolucionario...a la medida de nuestros clientes

Una plataforma
Múltiples aplicaciones médicas
9 tecnologías diferentes
Más de 60 indicaciones probadas por la FDA
Capacidad para añadir nuevas aplicaciones o upgrades
Adaptable al día a día de su consulta
Fácilmente transportable
Asequible y rentable

©2009, Alma Lasers, Ltd.  Todos los derechos reservados.  Alma Lasers Ltd., su logo,  Accent™,
Aria™, Harmony™, Sonata™, Soprano™, DualChill™, y BlendMode™ son marcas de Alma Lasers,
Ltd. Las especificaciones de los productos pueden modificarse sin aviso.

Light Source UV AFT FDNd:YAG Nd:YAG Nd:YAG Er:YAG
Wavelength (nm) 300-380 420-950 532 1064 1320 2940
Max Output Power(J/cm2) 0.5 20 1200m/J 450 40 1200mJ/p
Duration (msec/nsec) 30-50 10-50 20 LP 10-60 30-50 0.5-1.0

*  CLASS IV LASER PRODUCT

VISIBLE AND/OR INVISIBLE LASER
RADIATION

AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE

Read the User’s Manual
before operating the unit

Repigmentación del tejido

Eliminación de acné

Lesiones vasculares superficiales

Lesiones vasculares y pigmentadas

Rejuvenecimiento facial

Fotodepilación

Tensado de la piel

Varices de la piernas y reticulares

Eliminación de tatuajes

Eliminación de tatuajes y lesiones
pigmentadas

Arrugas y cicatrices de acné

Resurfacing

Rejuvenecimiento fraccional ablativo

Aplicación Tecnología

Pulsed UVB

AFT

AFT

AFT

AFT

AFT

NIR

Nd:YAG

Q-Switched

FD Q-Switched

Nd:YAG

Er:YAG

Pixel Er:YAG

Long. onda
(nm)

300-380

420-950

515-950

540-950

570-950

650-950

780-950

1064

1064

532/1064

1320

2940

2940

Anchura pulso
(msec)

30, 40, 50

30, 40, 50

10, 12, 15

10, 12, 15

10, 12, 15

30, 40, 50

10, 30, 90 Sec.

10, 15, 45

20  nsec

20  nsec

30, 40, 50

0.5, 1.0

1.0, 1.5, 2.0

Spot
(mm)

40x16

40x16

40x16

40x16

40x16

40x16

40x16

2, 6

1,2

2

6

1, 4

11x11

Frecuencia de
repetición (Hz)

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

2

2/3, 1/3

1, 2, 5

1, 2, 5

1/3

5

2

Densidad de
energía

200-5000 mJ/cm2

5-20 J/cm2

5-25 J/cm2

5-20 J/cm2

5-20 J/cm2

5-20 J/cm2

70-630 J

30-450 J/cm2

400-1200 mJ/p

400-1200 mJ/p

5-40 J/cm2

200-1200 mJ/p

1400 mJ/p


